Id. Nr. CSDD 2018/20
1.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam

[bookmark: _Hlk512451241]
Rīgas Motormuzeja senā spēkrata  --autovilciena vilcēja RAF 3407 (1979)
daļēja restaurācija

Tehniskā specifikācija

Mērķis. Restaurācijas procesā iegūt iespējami oriģinālu spēkratu, kas ir droši ekspluatējams reālos ceļa apstākļos  noteiktā fiksētā maršrutā kā pasažieru autovilciena vagonu vilcējs.
1. Vispārējās prasības.
0. Restaurācijas procesā ievērot galvenos oriģinālās konstrukcijas risinājumus, saskaņā ar ierobežotu pasūtītājam pieejamo informācijas apjomu un faktisko saglabāto spēkrata stāvokli.
0. Lietot atbilstošus materiālus un stiprinājuma elementus.
Šodien nepieejamo detaļu vai mezglu nomaiņa pret līdzīgiem saskaņojama ar pasūtītāju.
1. Ritošās daļas, piekares, transmisijas, bremžu un stūres sistēmu konstrukcijas izvērtēšana un restaurācija.
1. Priekšējās balstiekārtas  pilna restaurācija.
1. Aizmugurējās speciālās vilcēja balstiekārtas ar četrām spirālatsperēm un dubultiem specifiskiem riteņiem restaurācija. Īpaša uzmanība pievēršama paredzamās slodzes noturībai, ievērojot, ka vagons ir puspiekabe, kas  balstās uz vilcēja sedlu sakabes.
1. Riteņu disku, t.sk. aizmugures speciālo dubultriteņu disku, restaurācija, riepu montāža.
1. Bremžu sistēmas restaurācija, montāža.                                          
1. Sistēma ir kombinētā pneimo – hidrauliskā. Savienojums ar puspiekabi – pasažieru vagonu ir saspiestā gaisa līnija ar dalījuma krāniem. 
1. Kompresora saspiestā gaisa ražošanai montāža uz dzinēja. Nodrošināt tā piedziņu no dzinēja.
1. Stūres iekārtas restaurācija, t.sk. stūres reduktora, stūres iekārtas stieņu un šarnīru remonts un montāža.
1. Pārnesumu kārbas, pazeminošās kārbas, kardāna vārpstas remonts, un to salāgošana.
1. Šasijas elementu montāža uz rāmja. Sedlu sakabes mezgla remonts, montāža uz šasijas.

1. Dzinējs un tā sistēmas.
2. Dzinēja pārbaude, stiprinājumu salāgošana. Tiek izmantots UAZ dzinējs.
2. Dzinēja salāgošana ar diafragmas tipa sajūga kurvi un ātrumkārbu.
2. Dzesēšanas sistēma. Palielināta izmēra radiatora pielāgošana, lai nodrošinātu pietiekošu dzesēšanu darbam smagos apstākļos.
2. Gaisa kompresora un ģeneratora stiprinājumu un piedziņas skriemeļu, ķīļsiksnu pielāgošana un montāža.  
2. Barošanas sistēma.  Specifiskas degvielas bākas uzstādīšana, nepieciešamo cauruļvadu salāgošana un montāža.
2. Izplūdes sistēma. Izplūdes cauruļu un klusinātāja pielāgošana specifiskajai vilcēja šasijai, montāža.

1. Visu agregātu un sistēmu kontrolmontāža uz šasijas.                             
3. Visu mezglu sistēmu pārbaude darbībā. Vienkāršotas elektroshēmas izveide pārbaudes veikšanai. 

1. Vispārējās prasības spēkrata izmantošanai un glabāšanai pēc restaurācijas.
4. Visiem agregātiem un sistēmām jānodrošina spēkrata darbība reālos ceļa apstākļos vasaras sezonā. 
4. Visu agregātu darbībai jābūt drošai un atbilstošai ekspluatācijas prasībām.
4. Nepieciešamās tehniskās dokumentācijas sagatavošana spēkrata testēšanai un izmantošanai reālos apstākļos.
[bookmark: _GoBack]
1. Garantija
5. Veikto restaurācijas darbu garantiju ir 24 mēneši no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža.

Tehnisko specifikāciju sagatavoja:
RMM krājuma un restaurācijas speciālists G.Dortāns


Pretendents _____________________ (nosaukums) apliecina, ka ir iepazinies ar tehnisko specifikāciju un apņemas veikt nepieciešamos Rīgas Motormuzeja senā spēkrata  --autovilciena vilcēja RAF 3407 (1979) daļējas restaurācijas darbus labā kvalitātē un noteiktajā termiņā.


Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona:__________________________

Paraksts:____________________________

Datums: ______________
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